PROGRAM PRACY SIECI CIEPLOWNICZE]

SEZON GRZEWCZY 2020/2021

H B L

Radzyn Podlaski

Spotka z 0. 0.

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE]
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
W RADZYNIU PODLASKIM

[
! Imie i nazwisko Data
Zygmunt Ozimkiewicz 4/ » ’
! Opracowat Starszy specjalista ds. {/‘7’)’ =N
eksploatacji 2020
.fd'ﬁi'lf' 7.¢‘1 J
Sprawdzit Ryszard Puchala . _
Dyrektor Techniczny o SRR ¥
| 5. 2. "(if-. 4 / A
| Zatwierdzit Jerzy Wozniak ¥ /j ; vrrzyf&?#du
Prezes Zarzadu \/7 0\2& ’”W”y ;;R?m
-




RADZYN PODLASKI 2020 R.
Spis tresci:

1. POdStawa OPraCOWANIA wovivviiiesiesie st e st st s evesaeseses s tse st srssts seaas s enearsenes 3
2. Cel i zakres programu pracy sieci CIepIOWNICZE] .....ccvveieireiisesesierisriesesesesesesene <
3. 0golna charakterystyka systemu cieptowniczego miasta Radzyn Podlaski .......... 3

3.1. Charakterystyka Zrodta CIepla ...uuissiissnsssssnnissrssassonsesssrsssnsssssasasaassassssesnsson 3
3.2. Charakterystyka sieci cieptowniczej wysokoparametrowej

wg stanu na dzien 31.12. 2019 It oo st vt sre e s srres s e e +

3.3, Charakterystylta Waslbw CIEPINTER .....ciminaumininisssis st 5
3.4. Charakterystyka zewnetrznych instalacji odbiorczych

WE St NA L. IL20TRE wimmimismissismes o s s st ansimssess 6
4. Warunki pracy sieci cieptowniczej w sezonie grzewczym i w okresie letnim ....... 6
4.1. Ustalenie obliczeniowego natezenia przeptywu nosnika ciepta .......c.ccoevvevernns 7
il DIR BORENIN PEREMRIRNE i i s s s oA R Eai 7
4.1.2. DIa SEZONU I@ENIEEO ..ovveuerieiiicie ettt eb ettt e bbb s st sae b saa st sesses s srens 7
4.2, Ustalenie tabeli regulacyjnej dla sieci cieptowniczej miasta Radzyn Podlaski ... 7
%.3. Urinchamisnia | Wylgcoaanie OBPEeWaRER . vwvmovmomimsomovsssissss shesiss s siss s 8

4.4. Wprowadzanie planowanych przerw w eksploatacji urzgdzen lub sieci
cieptowniczych oraz zwigzanych z tym przerw i ograniczen w dostarczaniu

IR i okt a PO hAN ot AESAAM A sl S SRS 05 RSB LA AR S SRR AL S AR 8
4.5, Regulacia pracy siec] CIEpIOWIIERE] ..o 9
4.6. Regulacja natezenia PrzeplyWul .ot et s s e s sssstesssssens s 10
4.7. Optymiilizacja obtigienia 2rodia Clepla i 10
4.8. Wprowadzanie ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepta .........cccoeveiiviviennes 10
4.8.1. Ograniczenie mocy cieplnej w Zrodle ciepla ......ccocceeeeereeseeree e e s 11

4.8.2. Sposob postepowania w przypadku awarii w zrédle ciepta ....ocveeeceeviccniveinnnn 12

4.8.3. Sposob postepowania w przypadku braku energii elektryczne;
R BRI DO .o s PR e b 14

4.8.4 Napetnianie, uruchamianie i odwodnienie SIeCi ........oevverivinriniiininsiressssessee 14
4.9. Przytaczanie, napetnianie i uruchamianie odcinkéw sieci

lub przytaczy - nowych lub modernizowanych .........ccoeceieeieiesiiinssienessserecnene 15
4.10. Kontrola i rejestracja ilo$ci ciepta z dostarczanego ze Zrédta do sieci

cieptowniczej, ilosci ciepta dostarczonego do weztéw cieplnych

oraz natgzenia przeptywow i parametrow nosnika ciepta ......cccocoviiiiiininiin i, 15
4.11. Wspdtdziatanie dyspozytora sieci cieptowniczej z odbiorcami .......c.ocoovevvrvivvennn. 16
$.12. DokUMSntaciy ruchu SICCIOWERD s smemmsmins s assimi 17
5. Zasady wprowadzania zmian w Programic Pracy Sicci Cieptowniczej

JE0 DRI ST TENEE soaniiisimiinidesibniis it st bR haaien 17

6. SPIS ZATGCZNIKOW woiviiiiiiic it s bt srs e s e sttt ee e 17



1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego programu jest Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemow
cieptowniczych (Dz. U. z 2007 r. nr 16, poz. 92).

2. Cel i zakres programu pracy sieci cieptowniczej

Celem programu pracy sieci cieptlowniczej jest ustalenie zasad prowadzenia ruchu
sieciowego z uwzglednieniem lokalnych warunkéw, zgodnie z wymogami racjonalnego
uzytkowania paliw i energii, przy zachowaniu wymogéw ochrony srodowiska, w sposoéb
zapewniajgcy minimalizacje kosztow dostarczania ciepta do odbiorcéw.

Program pracy sieci cieptowniczej opracowany jest dla stabilnych warunkéw pracy
oraz w przypadku awarii lub koniecznos$ci wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i
poborze ciepta. Moze by¢ udostgpniony stronie, z ktorg Przedsigbiorstwo zawarto umowe
o0 przytaczenie oraz miejscowym wiadzom samorzagdowym.

Program pracy sieci cieptowniczej wyznacza sposob realizacji celow Spotki
nastawionych na racjonalne gospodarowanie energig cieplng, a co za tym idzie mozliwos¢
uzyskiwania oszczednosci, przy zachowaniu bezpiecznej, niezawodnej i ekonomicznej
dostawy czynnika grzewczego do odbiorcy koncowego.

3. Ogélna charakterystyka systemu cieptowniczego miasta Radzyn Podlaski
3.1. Charakterystyka Zrédta ciepta.

PEC Sp. z 0. 0. w Radzyniu Podlaskim prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie

wytwarzania, przesytania i dystrybucji ciepta na podstawie koncesji:

- na wytwarzanie z dnia 6 pazdziernika 1998 r. nr WCC/195/412/U/2/98/KW z pain.
zm. ostatnia zmiana WCC/195-ZT0-C/412/w/OLB/2016/]D z dn. 10 maja 2016 1.
dotyczyta obnizenia mocy zainstalowanej na kottach, przedtuzona decyzjg nr
OLB.4110.26.2017.GS z dnia 11 wrzes$nia 2017 r. do dn. 15 pazdziernika 2028 r.

- na przesyt i dystrybucje z dnia 6 pazdziernika 1998 r. nr PCC/207/412/U/2/98/Kwz
pozn. zm. przedtuzona decyzjg nr OLB.4110.27.2017.GS z dnia 11 wrzes$nia 2017 r. do
dn. 15 pazdziernika 2028 .

Przedsiebiorstwo eksploatuje kotlownie weglows znajdujgca sie przy ul. Sw. Brata Alberta

Chmielowskiego 12, w ktdrej zainstalowane sg nastgpujace kotly wytwarzajace energie

cieplna.



—
N id g Trwata moc
|k }r Typ kotta| Nr fabryczny Nr EWE] eTr‘lcyjny kotta Sprawno$¢ | Nominalna moc
} . rok produkeji D (znamionowa) % kotta (MW)
| (MW)
| K-1 | WR5/M 1040088 2223020008 6,00 88 6,82
i 1976/2007
- K-2 | WR5-M 1040089 2223020009 6,00 88 6,82
| | 1976/2012
K3 | WRS 34087 2223020010 5,40 86 6,28
s 1977/2016
K-4 | WRS/Z5| 1040155 2223000038 2,50 86 2,91
| 1976/2018
Ogotem (MW) 19,90 22,83

Spaliny z kottéw odprowadzane sg emitorem o wysokosci 45,0 m i §rednicy 1,3 m.
Nosnikiem ciepta jest woda gorgca o parametrach 130/802C

3.2. Charakterystyka sieci cieptowniczej wysokoparametrowej wg stanu na dzien
31.12.2019r.

Dostawa energii cieplnej do weztéw cieplnych jest realizowana przez
wysokoparametrowq sie¢ cieplng przez caly rok, w tym w sezonie letnim tylko na
potrzeby c.w.u.

Charakterystyka wysokoparametrowej sieci ciepfowniczej eksploatowanej przez PEC Sp. z
0. 0. w Radzyniu Podlaskim wg stanu na dzien 31.12.2019 r.

i‘ Srednica W obudowie Estakada Sieci preizolowane

; przewodow zelbetowej napowietrzna Razem

| Owmm) mb mb mb mb

7% 300 0 . 10
2x250 691 - - 691
2x 200 587 235 - 822
2x150 775 - 102 877

| 2o 125 456 - 1822,45 2278,45

f 2% 100 51 . 2014,6 2065,6

™ 2x 80 57 : 1296 1353
2% 65 81 - 1075,4 1156,4
Zx bb 156,5 - 651 807,5




2x 40 210 : 340,7 550,7
2x 32 - - 320,1 320,1
2x 25 25 - 2265 Baln
Razem 3099,5 235 784875  11183,25

Eksploatowana sie¢ wynosita 11183,25 mb.

Pojemno$¢ sieci wynosi ok. 267 m* wody.

Sie¢ cieptownicza jest wykonana w technologii:

- kanatowej zelbetowej izolowanej wetng mineralng i zaprawg gipsowo-cementowg o
dtugosci 3099,5 mb,

- preizolowanej o dtugosci 7848,75 mb,

- estakady napowietrznej o dtugosci 235 mb izolowanej tupkami i piankg, poszytej blacha
ocynkowana.

3.3. Charakterystyka weztow cieplnych.

Zmieniajgce sie warunki zycia wymuszajg na dostawcach ciepta doktadng regulacje
parametrow czynnika zasilajgcego instalacje wewnetrzne poprzez automatyzacje
proceséw konwersji ciepta w weztach. Dostarczanie ciepta do odbiorcéow odbywa sie przy
wykorzystaniu weztow jedno- i dwufunkcyjnych. Energia cieplna w gorgcej wodzie
przeptywa przez strong¢ pierwotng wymiennikéw, po stronie wtérnej jest przetwarzana
na energie cieplng wykorzystywang na potrzeby centralnego ogrzewania i ogrzewania
cieptej wody uzytkowej. W zaleznosci od potrzeb stosowane wezly pracujg w uktadzie
rownolegtym lub szeregowo réwnolegtym. Wyposazone sa w wymienniki typu JAD lub
ptytowe. Na przytaczach do weztéw cieplnych zamontowane sg zawory regulacji réznicy
ciSnien z ograniczeniem przeptywu.

Wszystkie wezty cieplne i obiekty odbiorcéw sg opomiarowane. Rozliczenia i analizy
wykonywane sg w oparciu o ich wskazania. Uzupetnienia ztadéw grzewczych centralnego
ogrzewania wodg sieciowg odbywajg sie poprzez automatyczne regulatory ci$nienia
zaopatrzone w liczniki.

Wezly wyposazone sg w sterowniki oparte o automatyke pogodowa typu: Samson
‘I'rawis 5573, Dantoss ECL 2000, ECL 300, ECL 9300, ECL 9600. Automatyzacja procesow
regulacji w weztach cieptowniczych spowodowata konieczno$¢ precyzyjniejszego
dostosowania parametrow zrédta i regulacji sieci cieptowniczej, zwiekszenia
efektywnosci przesytu i dystrybucji energii. Aby zapewni¢ mozliwo$¢ sterowania, nadzoru
I monitorowania zainstalowano w nich telemetrie. System monitorowania i sterowania
pozwala osiggna¢ korzysci zwigzane ze zmniejszeniem kosztéw gospodarowania energia
cieplng. Poza tym umozliwia staly nadzér nad pracg urzadzen i natychmiastowa reakcje
na zaistniate sytuacje awaryjne. Utatwia tez lokalizacje ubytkéow czynnika grzewczego w
instalacjach c.o.



3.4. Charakterystyka zewnetrznych instalacji odbiorczych wg stanu na 31.12.2019 r.

Zewngtrzne instalacje odbiorcze wystepujg za grupowymi weztami cieplnymi i stuza do
dostarczania ciepta lub cieptej wody z weztéw cieplnych do obiektéw odbiorcow.

Sieci c.o. niskich parametréw. Stan na 31.12.2019 r.

Srednica przewodéw Sieci w obudowie  Sieci preizolowane Razem
(w mm) zelbetowej
mb mb mb
2x150 250,00 90,00 340,00
2% 125 528,10 157,10 685,20
2x100 365,50 497,80 863,30
2x 80 97320 278,30 1251,50
2x 65 930,10 474,10 1404,20
2x50 852,40 861,35 1713,75
2x 40 327,20 493,90 821,10
2x 32 239,50 421,75 661,25
2x 25 27,50 427,40 454,90
Razem 4493,5 3701,70 8195,20

Eksploatowane zewnetrzne instalacje odbiorcze NP majg dtugo$¢ 8195,20 mb.

4. Warunki pracy sieci cieptowniczej w sezonie grzewczym i w okresie letnim

Prawidtowa eksploatacja sieci cieptowniczej wymaga utrzymania parametréw wody
sieciowej w zrddle ciepta gwarantujgcych odpowiedni poziom ciéniefn w kazdym punkcie
syslemu cieplownlezego (na zasllanlu | powrocle) oraz temperatury zasilama weztow,
adekwatne] do temperatury zewnetrznej.

Parametry sieci tzn. ci$nienie i temperatura musza zapewnic:
- zabezpieczenie rurociggow przed odparowaniem wysokotemperaturowego nosnika



ciepta we wszystkich punktach sieci,
- wymagane ci$nienie dyspozycyjne w kazdym wezle,
- wymagang temperature zasilania w kazdym wezle zgodna z zawarta umowa Odbiorca,
- napeinienie ztadu i utrzymywanie odpowiedniego cisnienia w miejskiej sieci
cieptownicze;.

4.1. Ustalenie obliczeniowego natezenia przeptywu nosnika ciepta

Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepta okreslone jest jako iloraz
szczytowego obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto do iloczynu $redniej wartoéci
ciepta wilasciwego wody i réznicy temperatur wynikajacej z aktualnego wykresu
regulacyjnego dla warunkéw szczytowych.

4.1.1. Dla sezonu grzewczego
H = (Qc.o. + Qc.w.u. sr.+ Qwent.) /(At x ¢) = 86,01 kg/s = 309,62T/h

H - natezenie przeptywu noénika ciepta (T/h)

Qc.0. - zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania (16179,6kW)

Qc.w.u. - zapotrzebowanie ciepta na cele cieptej wody uzytkowej (3740,9kW),
Srednie (1060,41kW)

Qwent. - zapotrzebowanie ciepta na cele wentylacji (980,00kW)

At - maksymalna réznica temperatur na zasilaniu i powrocie nosnika ciepta

Tz - temperatura na zasilaniu (wg wykresu regulacyjnego) 130°C (dla -20°C)

Tp - temperatura na powrocie (wg wykresu regulacyjnego) 80°C (dla -20°C)

¢ - ciepto wtasciwe wody 4,19 [(Kk]/(kgxK)]

4.1.2. Dla sezonu letniego
H=Qcw.u.sér/(Atxc)=7,23 kg/s =26,03T/h

H - natezenie przeptywu noénika ciepta (T /h)
Qc.w.u. - zapotrzebowanie ciepta na cele cieptej wody uzytkowej
$rednie (1060,41kW)
At - maksymalna réznica temperatur na zasilaniu i powrocie no$nika ciepta
Tz - temperatura na zasilaniu (wg wykresu regulacyjnego) 70°C
Tp - temperatura na powraocie (wg wykresi regulacyjnegn) 35°C
¢ - ciepto wtasciwe wody 4,19 [(k]/(kgxK)]

4.2. Ustalenie tabeli regulacyjnej dla sieci cieptowniczej miasta Radzyn Podlaski



Maksymalna temperatura dla pracy sieci cieptowniczej w sezonie grzewczym
zostata ustalona na poziomie 130°C przy maksymalnej temperaturze powrotu 80°C.
Tabela regulacyjna dla pracy sieci cieptowniczej miasta Radzyn Podlaski stanowi
zatgcznik nr 3. Maksymalna temperatura na zasilaniu w sezonie letnim jest na
poziomie 65-70°C. Odchylenie temperatury no$nika ciepta dostarczanego do wezta
cieplnego w stosunku do tabeli regulacyjnej nie powinno przekraczaé +5% i -5%
pod warunkiem, ze temperatura wody wracajgcej w wezla do sieci cieptowniczej
jest zgodna z tabelg regulacyjng z tolerancjg +7% i -7%.

4.3. Uruchamianie i wytaczanie ogrzewania

1. Uruchomienie i wytaczenie ogrzewania nastepuje na wniosek odbiorcy najpézniej:
W okresie sezonu grzewczego:
- na wniosek ztozony w dniu roboczym w godz.7 - 14 wigczenie (wylgczenie)
nastapi w tym samym dniu
- na wniosek ztozony jw. po godz. 14 wigczenie (wytaczenie) nastapi w nastepnym
dniu roboczym.
- na wniosek ztozony w dniu wolnym od pracy wiaczenie (wytgczenie) nastapi w
pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po dniu wolnym.
Poza sezonem grzewczym istnieje mozliwos¢ dostawy ciepta na cele c.0. na pisemny
wniosek odbiorcy w trybie i terminie ustalonym z dostawca.
2. Wiaczenie oraz wytgczenie instalacji
Dostawca wykonuje na zlecenie odbiorcy czynno$ci zwigzane z wigczeniem i
przerwaniem dostarczania ciepta do wskazanych przez odbiorce obiektow:
nieodptatnie - w przypadku gdy jest to pierwsze zlecenie odbiorcy na:
a) rozpoczecie dostarczania ciepta do wskazanego obiektu po przytaczeniu tego
obiektu do sieci cieptowniczej,
b) rozpoczecie dostarczania ciepta w danym roku w celu ogrzewania wskazanego
obiektu,
¢) przerwanie dostarczania ciepta w celu ogrzewania wskazanego obiektu po
rozpoczeciu dostarczania ciepta;
odplatnie - za kazde dodatkowe zlecenie odbiorcy dotyczace przerwania lub
rozpoczecia dostarczania ciepta do wskazanych obiektéw, w wysokosci 25,00 zt
(netto). Poprzez wigczenie rozumie si¢ umozliwicnic dostawy cicpta przez
Dostawce, do granicy majatkowej stron okreslonej w Zatgczniku nr 1 do umowy.

4.4. Wprowadzanie planowanych przerw w eksploatacji urzadzen lub sieci



cieptowniczych oraz zwigzanych z tym przerw i ograniczen w dostarczaniu ciepta.

1. Przerwa w dostawie ciepta na wykonanie planowanych remontéw sieci, weztow
cieplnych badz Zrédta ciepta moze wystapic tylko poza sezonem grzewczym i nie
moze przekroczy¢ 14 dni, a Odbiorca musi by¢ powiadomiony o terminach tych
przerw z 7- dniowym wyprzedzeniem. Modernizacja i remonty weztéw cieplnych
mogg by¢ wykonywane przez caty rok, z tym ze nie bedg powodowac przerw w
dostawie ciepta na ogrzewanie obiektow Odbiorcy.

2. Wstrzymanie dostarczania ciepta moze nastgpi¢ niezwtocznie po telefonicznym
zawiadomieniu odbiorcy w przypadkach, gdy wystapig warunki stwarzajgce
zagrozenie dla zycia zdrowia i $rodowiska lub zagrozenia w pracy zZrédta ciepta lub
sieci cieptowniczej, w wyniku ktérych nastapitoby przerwanie lub zaktocenia w
dostarczaniu ciepta innym odbiorcom.

3. Wstrzymanie dostarczania ciepta moze takze nastgpi¢ w przypadku gdy odbiorca:

- samowolnie dokonat zmian w instalacji odbiorczej, powodujgcych zwiekszony pobor
ciepta lub pogorszenie warunkéw dostarczania ciepta do innych odbiorcow,

- pobiera ciepto z catkowitym lub cze$ciowym pominieciem uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego lub dokonat w tym uktadzie zmian znieksztatcajgcych wyniki
pomiaréw i rozliczen,

- utrzymuje nieruchomos¢ w sposob zagrazajacy prawidtowemu funkcjonowaniu sieci
cieptowniczej,

- uniemozliwia wstep upowaznionym pracownikom przedsiebiorstwa cieptowniczego
wraz z niezbednym sprzetem na teren nieruchomosci lub do pomieszczen w celu
przeprowadzenia prac zwigzanych z eksploatacja i naprawg urzadzen stanowigcych
wtasnos¢ przedsiebiorstwa oraz badan, pomiaréw lub kontroli dotrzymywania
warunkow umowy i warunkéw rozliczen,

- zalega z zaptatg naleznosci za dostarczone ciepto.

4. Wstrzymanie dostarczania ciepta w przypadkach, o ktorych mowa w punkcie 3 moze
nastapic po uptywie 14 dni od okreslonego przez przedsiebiorstwo terminu usuniecia
stwierdzonych nieprawidtowosci lub terminu uregulowania zalegtych naleznosci,
okreslonego w doreczonym odbiorcy wezwaniu do podjecia niezbednych dzialan lub
wezwaniu do zaptaty.

5. Za wykonanie czynnosci zwigzanych z uruchomieniem i przerwaniem dostarczania
cicpta do obiektow w przypadkach, o ktorych mowa w punkcie 3, przedsiebiorstwo
bedzie pobierato optate zgodnie z opracowanym cennikiem.

4.5. Regulacja pracy sieci cieplowniczej

Wptyw na zapotrzebowanie ciepta w okresie grzewczym majg zewnetrzne warunki
atmosteryczne. Automatyczne sterowanie systemem cieptowniczym odbywa sie na
postawie opracowanej tabeli regulacyjnej. Dostawa ciepta oparta jest na zmianie



temperatury wody w przewodzie zasilajagcym i powrotnym przy niewielkiej zmianie
wartosci przeptywu. Jest to regulacja jako$ciowa. Regulacje parametréw bezposrednio
nadzorujg i kontroluja palacze poprzez system automatycznego komputerowego
sterowania kottami i siecig cieptownicza na zmianach, w zakresie wyznaczonym przez
Dyspozytora sieci cieptowniczej. W weztach automatyczna regulacja pogodowa w funkcji
temperatury zewnetrznej i wyznaczonej, ustalanej z odbiorcami krzywej grzania steruje
parametrami wody zasilajgcej w zewnetrzne instalacje odbiorcze C.0. W instalacjach
C.W.U. stosowana jest nastawa statotemperaturowa. Zalecana temperatura wynosi 55°C i
jest ustalana z odbiorcami.

4.6. Regulacja natezenia przeptywu

Regulacja natgzenia przeplywu w sieci dokonywana jest ptynnie przez pompy sieciowe
zainstalowane w kottowni. Przeptyw sieciowy realizowany jest przy pomocy uktadu
sterowania zatgczania 3-pomp zimnego zmieszania PSzz 1, PSzz2 , PO-Krez/PSzz3 -(
30kW) Typu : ( Etanorm 065-250 ) z indywidualnymi falownikami do ptynnej regulacji
predkosci obrotowej pomp sterowanych sterownikiem. Ci$nienie dyspozycyjne sieci
cieplnej na poziomie - 0,30 do 0,35 MPa zapewnia prawidlowg prace uktadu w okresie
ogrzewania, w okresie lata ci$nienie dyspozycyjne wynosi ok. 0,25 MPa.

4.7. Optymalizacja obciazenia Zrdodta ciepta

Na podstawie mocy zamoéwionej przez odbiorcéw, obliczane sa wartoéci optymalnego
przeptywu sieciowego. Na nieznaczne zmiany przeplywu ma wplyw temperatura
zewnetrzna i nierbwnomierne zapotrzebowanie na ciepig wode.

Regulacja sieci cieptowniczej jest systemem jako$ciowym. Parametry obliczeniowe
zawarte w tabeli regulacyjnej stanowia podstawe okreslenia warunkow pracy systemu. W
tabeli okreslone sg wspotczynniki obcigzenia przy funkeji temperatury zewnetrznej, dla
ktorych sa wyliczone temperatury zasilania i powrotu z instalacji, dla warunkéw
bezwietrznych do 3m/s, wietrznych - 3-8m/s, i powyzej 8m/s. Regulacja temperatury
wyjsciowej jest realizowana poprzez zmiane obcigzenia kottéw automatycznie, badz w
trybie recznym przez obstuge kottowni. Wzrost lub spadek chwilowy temperatury
wyj$ciowej roznej od okreslonej w tabeli wymusza reakcje stuzby obstugujacej do korekty
parameftrow  Pompy stabilizacyjno-uzupeiniajgce utrzymujg automatycznie wartosé
ci$nienia na kolektorze powrotnym ok. 0,5MPa. Za utrzymanie ci$nienia dyspozycyjnego o
statej zadanej wartoSci pomiedzy kolektorem zasilajgcym, a powrotnym odpowiadaja
pompy sieciowe, ktore regulujg przeptyw w sieci w zaleznoéci od potrzeb chwilowych
zaleznych od stopnia otwarcia zaworéw regulacyjnych w wezlach. Stosowany system
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regulacji temperatury wody sieciowej, sprzyja optymalizacji zuzycia mediéw w procesie
wytwarzania i dystrybucji oraz ograniczenia strat ciepta w przesyle.

4.8. Wprowadzanie ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepta

Ograniczenia wprowadza si¢ w czasie zagrozenia bezpieczenstwa energetycznego
panstwa polegajagcego na diugookresowym braku réwnowagi na rynku paliwowo-
energetycznym i bezpieczenstwa oséb oraz zapobiezenia znacznym stratom materialnym.

System cieptowniczy miasta Radzyn Podlaski zasilany jest z kottowni znajdujacej sie w
Radzyniu Podlaskim przy ul. Sw. Brata Alberta Chmielowskiego 12, o mocy 19,90 MW.
Paliwem w wyzej wymienionym zrddle ciepta jest miat wegla kamiennego, ktérego stan
magazynowy powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej w sprawie zapasoéw paliw w przedsiebiorstwach energetycznych z
dnia 12 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 39, poz. 338). Obecnie zapasy s utrzymywane w ilo$ci
odpowiadajacej co najmniej trzydziestodobowemu zuzyciu i znajdujg sie w miejscu
sktadowania sagsiadujacym z miejscem wytwarzania energii cieplne;j.

Ograniczenia w poborze ciepta moga by¢ wprowadzone po wyczerpaniu wszelkich
dostepnych srodkow stuzgcych zaspokajaniu potrzeb odbiorcéow, przy dotozeniu nalezytej
starannosci w zakresie zapewnienia maksymalnych dostaw ciepta.

Po zaistnieniu warunkéw prawnych do wprowadzenia planu ograniczen w
dostarczaniu i poborze ciepta oraz po uwzglednieniu stanu rzeczywistych zapasow paliwa
ustala sie nastepujgcy tryb postepowania:

1. Prezes Zarzadu PEC Sp. z 0. 0. w Radzyniu Podlaskim podejmuje decyzje o
wprowadzeniu okreslonego stopnia ograniczenia.

2. Dyspozytor sieci cieptowniczej wprowadza go w zycie, powiadamia odbiorcéw ciepta
objetych planem ograniczen o przystgpieniu do jego realizacji podajgc obowigzujgcy
stopien ograniczenia i termin jego wprowadzenia.

3. Wprowadzone ograniczenia w dostawach ciepta obowigzujg do chwili ich odwotania.

4. Decyzje o odwotaniu ograniczen (zmianie stopnia ograniczenia) podejmuje Prezes
Zarzadu PEC Sp. z 0. 0. w Radzyniu Podlaskim.

4.8.1. Ograniczenie mocy cieplnej w Zrodle ciepta

Szczegdtowe zasady i tryb wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
cieplnej w przypadku wprowadzenia ograniczen w sprzedazy paliw statych, okreéla
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 lipca 2007r. (Dz. U. Nr 133, poz. 924).
Ograniczenia w dostawie ciepta moga by¢ wprowadzone po wyczerpaniu wszystkich
mozliwych srodkéw i przy dotozeniu najwyzszej starannosci w zakresie zapewnienia
maksymalnej dostawy ciepta ze Zrédta do odbiorcow.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepta nie mogg powodowac:
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|) zagrozenia bezpieczenstwa oséb oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektéw
technologicznych,

2) zaktocen w funkcjonowaniu obiektdéw przeznaczonych do wykonywania zadaii w
zakresie:

a) bezpieczenstwa lub obronno$ci Panstwa,

b) opieki zdrowotnej,

¢) telekomunikaciji,

d) edukacji,

e) wydobywania paliw kopalnych ze zt6z, ich przerébki i dostarczania do odbiorcéw,

f) wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepta do odbiorcéw,

g) ochrony srodowiska.

W_okresie od dnia 1 wrze$nia do dnia 31 maja ochronie przed wprowadzanymi
ograniczeniami w dostarczaniu ciepta podlegaja odbiorcy pobierajacy ciepto na potrzeby
gospodarstw domowych, szpitale, ztobki, przedszkola oraz inne obiekty uzytecznosci
publicznej okreslone przez Wojewode. Ograniczenia w dostarczaniu ciepta do odbiorcow
mogg by¢ stosowane do wielko$ci gwarantujacych utrzymanie cyrkulacji czynnika
grzewczego w sieci i instalacji cieptowniczej, zapobiegajgcej zamarznieciu ukladu
cieptowniczego.

Dostawy ciepta dla miasta Radzyn Podlaski nie mozna zastgpi¢ dostawg z zadnego
innego alternatywnego Zrédta ciepta, gdyz takie Zrédta obecnie w Radzyniu Podlaskim nie
istnieja.

Poniewaz dostawa ciepta z wtlasnego zrédta do odbiorcéw uzalezniona jest od
ciggtego 1 plynnego uzupetniania zapaséw paliwa statego i dostawy energii elektrycznej,
zatem zachwianie ptynnym obrotem paliwami na rynku przy braku zachowania zasady
zgromadzenia wymaganego zapasu w zrodle ciepta, stwarza konieczno$é wprowadzenia
ograniczen.

Ograniczenia w dostawie energii cieplnej na terenie kraju na czas oznaczony
wprowadza Rada Ministréw w formie rozporzadzenia na wniosek ministra wtasciwego do
spraw gospodarki. Wowczas Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Radzyniu
Podlaskim po zawiadomieniu Wojewody Lubelskiego w formie zgodnej z zapisami § 4 ust.
3 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 23. 07. 2007 r. moze wprowadzi¢ te
ograniczenia.

W' przypadku konieczno$ci wprowadzenia ograniczen przewiduje sie dzialania
przedstawione w ,Planie wprowadzenia ograniczei w dostarczaniu ciepta dla
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. 0. w Radzyniu Podlaskim”.

4.8.2. Sposob postepowania w przypadku awarii w Zrodle ciepta

Postepowanie w przypadku braku mozliwosci cyrkulacji wody w ztadzie sieci
cieptowniczej:

- potwierdzenie wystapienia awarii w Zrédle i przewidywanego czasu jej usuniecia,
- ocena sytuacji - warunki atmosferyczne, temperatura wody sieciowej, warunki
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panujgce w newralgicznych punktach sieci,
- kontrola parametréw pracy sieci,

- podjecie decyzji w uzgodnieniu z Zarzadem PEC o ewentualnym odwodnieniu sieci.

Mozliwe warianty mocy w przypadku awarii kottow

Awaria jednostek kottowych
Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | Wariant5 | Wariant 6 | Wariant 7
Moc kottéw, ktére 2,5 54 6,00 11,4 12,0 13,9 17,4
ulegly awarii (MW)
Dysponowana moc 17,4 14,5 13,9 8.5 7.9 6,0 2.5
Zrodta (MW)
Deficyt mocy (MW)| -0,82 b -4,32 8,72 -10,32 -12,22 -15,72
Warianty mocy, postepowanie MW

Przy awarii jednego kotta nr 4, wystgpi deficyt mocy 0,82
Wariant 1 Potrzeby cieplne odbiorcow beda zaspokojone poprzez ograniczenie 17,4

temperatury cieptej wody lub ograniczenie komfortu dostawy co, dysponowana

moc Zrodta wyniesie

Przy awarii jednego kotta nr 3 wystapi deficyt mocy 3,72
Wariant 2 Potrzeby cieplne odbiorcow beda zaspokojone poprzez ograniczenie 145 |

temperatury cieptej wody lub ograniczenie komfortu dostawy c.o. ponizej tz = - |

12°C, dysponowana moc zrédta wyniesie

Przy awarii jednego kotta nr 1 lub nr 2, wystapi deficyt mocy 4,32
Wariant 3 Potrzeby cieplne odbiorcéw beda zaspokojone poprzez ograniczenie 13,9

temperatury c.w.u. i ograniczenie dostawy c.o. ponizej tz = -10°C, dysponowana

moc zZrodta wyniesie

Pizy awatll dwiOcl koddow: i 3 Thola e 1 1lub i 2, wyslgpi delicy L nocy 9.72
Wariant4 | po16hy cieplne odbiorcow beda zaspokojone poprzez ograniczenie 8.5

temperatury c.w.u. i ograniczenie dostawy c.o, dysponowana moc zrédta

wynlesie

Przy awarii dwéch kottéw nr 1 i nr 2, wystapi deficyt mocy 10,22
Wariant 5 Nalezy catg moc dysponowang przeznaczy¢ na utrzymanie pracy sieci cieplnych, 7.9

wstrzymac dostawe c.w.u., ograniczy¢ dostawe c.o., w zewnetrznych instalacjach

odbiorczych zapewni¢ cyrkulacje wody uniemozliwiajgc zamarzniecie,

dysponowana moc zrodta wyniesie

Przy awarii trzech kotléw nr 1 lub nr 2, nr 3 i nr 4, wystapi deficyt mocy 12,22
Wariant 6 Nalezy catag moc dysponowang przeznaczy¢ na utrzymanie pracy sieci cieplnych, 6,0
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brak dostawy c.w.u., ograniczy¢ dostawe c.0., w zewnetrznych instalacjach
odbiorczych zapewni¢ cyrkulacje wody uniemozliwiajac zamarzniecie,
dysponowana moc zrédta wyniesie

Przy awarii trzech kottéw nr 1, nr 2 i nr 3, wystapi deficyt mocy 15,72

Nalezy catg moc dysponowang przeznaczy¢ na utrzymanie pracy sieci cieplnych, 2,5
brak dostawy c.w.u. i c.0., w zewnetrznych instalacjach odbiorczych zapewni¢
cyrkulacje wody uniemozliwiajgc zamarzniecie, dysponowana moc zrédia
|wyniesie

|
‘ Wariant 7

4.8.3. Sposob postepowania w przypadku braku energii elektrycznej w zrédle ciepta

Kottfownia zasilana jest w energie elektryczng ze stacji transformatorowej ST-1
zlokalizowanej na terenie przylegtym do kottowni. Stacja jest dwukomorowa wyposazona
w dwa transformatory 15/0,4kV, zasilone z dwdch niezaleznych linii kablowych $redniego
napigcia 15kV. Ze stacji transformatorowej z sekcji niskiego napiecia 0,4kV kablami
zasilona jest rozdzielnia NN kottowni, z ktérej wyprowadzone sg obwody zasilajace
kottownig. W rozdzielni zainstalowany jest SZR uktad automatycznego samoczynnego
zatgczenia rezerwy do zapewnienia ciggtosci zasilania odbioréw energii.

Dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku braku zasilenia zewnetrznego kotlowni jest
agregat pradotworczy spalinowy WOLA 84ZPP -78H12 o mocy 200kW ktérego
zalaczenie odbywa sig automatycznie. Agregat zabezpiecza prace pomp i 2 kotléw w
okresie awarii zasilania.

4.8.4 Napetnianie, uruchamianie i odwodnienie sieci

Sie¢ cieplna wysokich parametréw wg stanu na dzien 31.12.2019 r. o dtugosci 11183,25
mb ma pojemno$c¢ ok. 267m3. Hipotetycznie napetnienie catkowite sieci przy wydajnosci
stacji uzdatniania i odgazowania 2m3/h zajmie min. 133 godziny. Odwodnienie catkowite
w zaleznosci od warunkéw moze zaja¢ od 12 do 36 godzin, w przypadku wyznaczonych
odcinkow sieci.

1. Napetnianie i uruchamianie sieci cieptowniczej powinno nastapié:
a) w porozumieniu z odbiorcami energii cieplnej,
b) w sposob niec powodujacy zakldcen w irédle ciepla oraz w napelnionych

1uruchomionych odcinkach sieci cieptowniczej ,

c) w obecno$ci wyznaczonej osoby, sprawujacej nadzér nad eksploatacjq sieci .

2. Siec cieptownicza nalezy napetnia¢ wodg zmiekczong 1 odgazowang .

3. Szybkos¢ napetniania sieci nalezy tak regulowa¢, aby byto zapewnione nalezyte
odpowietrzenie odcinka napetnianego oraz odcinkéw juz napetnionych.

4. lezeli temperatura zewnetrzna jest nizsza od 0 °C nalezy zapewnié¢ cyrkulacje wody w
celu zabezpieczenia napetnionych wodg odcinkéw sieci przed zamarznieciem.

5. Wzrost temperatury wody w rurociagach sieci cieptowniczej przy uruchamianiu i w
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czasie eksploatacji nie powinien przekracza¢ 1 °C w ciggu 1 minuty i 30 °C w ciggu 1
godziny.

6. Temperatura i ciSnienie no$nika w dowolnym punkcie sieci nie powinny przekraczac
wartosci niezbednych do zabezpieczenia prawidtowej pracy.

7. W czasie napetniania sieci cieptowniczej nalezy szczeg6lnie kontrolowac szczelnosc
rurociggdw i wyposazenia, oraz prawidtowos¢ dziatania urzadzen zabezpieczajgcych,
odwadniajacych i odpowietrzajacych, zasuw, zaworow odcinajgcych oraz aparatury
kontrolno-pomiarowej, regulacyjnej i sygnalizacyjnej.

4.9, Przytgczanie, napetnianie i uruchamianie weztéw, odcinkow sieci lub przytaczy -
nowych lub modernizowanych

Proces napetniania i uruchamiania sieci i przytaczy nowych i po remoncie organizujg

stuzby eksploatacyjne. Przed przystapieniem do uruchamiania nowego odcinka sieci

muszga by¢ spetnione nastgpujgce warunki:

a. przeprowadzenie ogledzin sieci i urzadzen w celu stwierdzenia ich gotowosci do
uruchomienia, a w szczegolnosci sprawdzana jest:
- prawidlowos$¢ zamontowania armatury odcinajgcej,
- prawidtowo$¢ doboru i zamontowania urzadzen kontrolno-pomiarowych,

b. sprawdzenie dziatania przyrzadéw i urzadzen automatycznej regulacji,

c. sprawdzenie prawidtowos$ci montazu oraz nastaw regulatora réznicy ci$nien z
ograniczeniem przeptywu,

d. sprawdzenie stanu zabezpieczenia pomieszczenia wezta cieplnego przed dostgpem
0s0b trzecich,

e. sprawdzenie stanu instalacji odwadniajgcej w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Po przekazaniu Dyspozytorowi sieci cieptowniczej projektéw, dokumentéw odbiorowych,
dokumentacji inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych odcinkéw sieci cieptowniczej lub
przytaczy cieptowniczych, DTR weztéw, instrukcji eksploatacji i innych niezbednych
dokumentéw nastepuje odbiér konicowy z udziatem Dyspozytora sieci cieptowniczej.

W przypadku przejmowania do eksploatacji odcinkow sieci cieptowniczej w czasie
trwania sezonu grzewczego, ptukanie rurociggéw oraz ich przytgczanie do pracujacej
sieci cieptowniczej nalezy przeprowadzi¢ po zabezpieczeniu obiektow budowlanych
przed zalaniem wodg oraz w sposéb nie powodujacy:

- zaktécen w prawidtowym zaopatrzeniu innych odbiorcow ciepta,

- zaktocen w pracy zZrodta ciepta oraz stacji podnoszenia ci$nien,

- strat nnénika ciepta lub strat ciepta

4.10. Kontrolairejestracja ilosci ciepta dostarczanego ze Zradta do sieci cieptowniczej,

ilosci ciepta dostarczonego do weztéw cieplnych oraz natezenia przeptywow i
parametrow nosnika ciepta
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Pomiar ilosci energii cieplnej dostarczanej do sieci cieptowniczej oraz parametrow
nosnika ciepta, realizowany jest przez uktad pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany w
zrodle ciepta. Dodatkowo obstuga kottowni zapisuje w ksigzce eksploatacji kottowni z
czestotliwoscig co godzine wszystkie dane dotyczace pracy kottéw i sieci cieplnej takie
jak: temperatura zewnetrzna, temperatura zasilania i powrotu, ci$nienie na zasilaniu i
powrocie, przeptyw, uzupetnienie itp.

Dyspozytor sieci (St. specjalista ds. eksploatacji) miedzy innymi na podstawie dobowych
raportow kontroluje parametry pracy sieci.

W weztach cieplnych grupowych i indywidualnych rejestrowane sg parametry, ktére stuza
do rozliczen, analizy jako$ci ich pracy pod katem zuzycia ciepta i odchylen temperatury od
tabeli regulacyjne;j.

4.11. Wspotdziatanie dyspozytora sieci cieptowniczej z odbiorcami

Dyspozytor sieci cieptowniczej wykonuje obowigzki poprzez nadzér nad wytwarzaniem
i dystrybucjg w zakresie iloéci i parametrow ciepta. Steruje praca sieci cieptowniczej a w
szczegdlnosci

e reguluje ilosc¢ ciepta wprowadzonego do sieci,

e reguluje ilos¢ ciepta dostarczanego z sieci do weztéw cieptowniczych,

e wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepta,

e wydaje podmiotom przylaczonym do sieci dyspozycje w przypadku awarii badz
zagrozenia dla bezpieczenstwa pracy Zrédta ciepta, sieci cieptowniczych, weztow
cieptowniczych lub instalacji odbiorczych,

e nadzoruje realizacje umow sprzedazy ciepta w zakresie dotrzymania umownych
warunkow dostawy - odbioru ciepta,

* udziela odbiorcom Zgdanych informacji dotyczacych obecnych i przewidywanych
warunkow dostarczania i odbioru ciepta, wystepujgcych zaktécen i awarii oraz
przewidywanych terminéw ich usuniecia,

e odpowiada za prowadzenie dokumentacji ruchowej sieci, w ktdrej odnotowuje sie
wazniejsze wydarzenia zwigzane z ruchem sieciowym, wydane dyspozycje oraz
sposob ich wykonania.

Dyspozycje i polecenia Dyspozytora sicci mogg micé formge ustna lub pisemna.

Obstuga kottowni podlegta Dyspozytorowr pracnje w systemie rownowaznym cztero
brygadowym. Obstuga kottowni eksploatuje kottownie i sieci cieptownicze na podstawie
programu sieci cieptownicze] i wytycznych dyspozytora sieci cieptowniczej. Zmiana
obstugujaca kottownie pracuje pod nadzorem mistrza zmianowego. Mistrz przyjmuje,
rejestruje i usuwa awarie na podsrawie zgtoszen odbiorcow o zakléceniach w doslawie
clepta. Przyjmujac zgloszenie zohowigzany jest do uzyskama niezbednych informacji
pozwalajgcych  na  okredlenie  zakiesu  zglaszauyc  nicprawidlowosed  w o celu
zakwalifikowania ich do odpowiedniej grupy zgtoszen i ustalenia kolejnosci ich realizacji
wg skali wazno$ci. Informacje o wystepujgcych i usunietych nieprawidtowoéciach
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przekazuje Dyspozytorowi sieci cieptowniczej. Dyspozytor uwzgledniajac skale waznosci
zleca usuniecie przyczyny w nastepujacej kolejnosci:

- przecieki sieci cieptowniczej,

- przecieki instalacji wewnetrznej stanowigce zagrozenie dla ludzi lub mienia,

- przecieki w wezle,

- przecieki pozostate,

- braki c.0. w catym budynku lub grupie budynkéw,

- niedogrzania,

- braki c.w.u. w catym budynku lub w grupie budynkow,

- braki c.0. w lokalach objetych umowg o konserwacje,

- Zanizenie temperatury c.w.u.,

- niedogrzanie pomieszczen objetych umowg o konserwacje,

- ZaniZenie ci$nienia c.w.u.

4.12. Dokumentacja ruchu sieciowego

Ruch sieciowy jest rejestrowany w nastepujgcych dokumentach:
- zmianowy raport pracy kottowni i sieci cieptowniczej,
- analiza jakosci dostaw ciepta do weztow,
- analiza pracy miejskiej sieci cieptowniczej,
- protokét z odczytu wskazan uktadow pomiarowo-rozliczeniowych.

5. Zasady wprowadzania zmian w Programie Pracy Sieci Cieplowniczej na sezon
grzewczy

Zmiany w Programie Pracy Sieci Cieptowniczej na dany sezon grzewczy mogg by¢

wprowadzane w nastepujgcych przypadkach:

- zmian przepiséw prawnych,

- zmian wielko$ci mocy zamoéwionej przez odbiorcow,

- rozbudowy sieci magistralnej w istotny sposdb wptywajacy na hydraulike systemu
sieciowego,

- podtaczenia lub wytgczenia z systemu nowych lub istniejgcych zZrodet ciepta oraz
zmian ich mocy wynikajgcych z rozbudowy badZ modernizacji.

6. Spis zatgcznikow
Zatacznik nr 1. Stownik pojec¢ i oznaczen.
Zatgcznik nr 2. Tabela z wykresem temperatur dla zewnetrznych instalacji odbiorczych.

Zatgcznik nr 3. Tabela z wykresem temperatur wody sieciowej.
Zatacznik nr 4. Zestawienie mocy zamowionej stan na 31.08. 2020 r.
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Zalgeznik nr 1
Slownik pojeé i okreslen :

I/ sie¢ cieplownicza - polaczone ze sobg urzadzenia lub instalacje, sluzace do przesylania i dystrvbucji ciepla ze
Zrodel ciepla do wezlow cieplnych;

2/ przylgeze - odeinek sieci cieplownicze] doprowadzajacy cieplo wylacznie do jednego wezla cieplnego albo
odcinek zewngtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wezlem cieplnym lub zrodlem ciepla |, lczacy te
instalacje z instalacjami odbiorczymi w obicktach;

3/ wezel cieplny - polaczone ze soby urzgdzenia lub instalacje sluzace do zmiany rodzaju lub parametrow nosnika
ciepla dostarczanego z przylycza oraz regulacji ilo$ci ciepla dostarczanego do instalacji odbiorezych;

4/ grupowy wezel cieplny - wezel cieplny obslugujacy wiceej niz jeden obickt;

3/ instalacja odbioreza - polgczone ze sobg urzadzenia lub instalacje, sluzace do transportowania ciepla do
odbiornikdw eiepla lub punktéw poboru cieplej wody w obickeie:

6/ zewngtrzna instalacja odbioreza - odeinki instalacji odbiorezyeh lgezace grupowy wezel cieplny lub Zrodio
ciepla z instalacjami odbiorczymi w obieklach;

7/ obiekt - budowlg lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

8/ uklad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszezony do stosowania, zgodnie z odrgbnymi przepisami, zespol
urzgdzen, stuzgeyeh do pomiaru ilogei i parametrow nodnika ciepla, ktorveh wskazania stanowin podstawe do
obliczenia naleznosei z tytulu dostarezania ciepla;

9/ zamoOwiona moce cieplna - ustalong przez odbioreg, najwigkszy moe cieplng, juka w ciagu roku wystgpuje w
danym obickeie dla warunkow abliczeniowych, ktora zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami
technologicznymi dla tego obicktu jest niezbgdna do zapewnienia:

1) pokrycia strat ciepla w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszezeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury cieplej wody w punktach ezerpalnych,

¢) prawidlowej pracy innych urzadzen lub instalacji;

10/ warunki obliezeniowe:

a) obliczeniowq temperaturg powietrza atmosferycznego okreslong dla strefy klimatyezne), w ktorej zlokalizowane
si obiekty, do ktorych jest dostarczane cieplo,

b) normatywna temperature cieplej wody;

11/ obliczeniowe natezenie przeplywu nosnika ciepla - najwicksze natgzenie przeplywu nosnika ciepla,
odpowiadajgee w przypadku:

a) sieci cieplowniczej — przylyezeniowej mocy cieplnej i parametrom noénika ciepla dostarczanego z tego zrddla
ciepla do tej sieci, okredlonym w tabeli regulacyjnej dla warunkow obliczeniowych,

b) wezta cieplnego - zamdwionej mocy ciepinej dla obiektu lub obiektow zasilanych z tego wezla cieplnego oraz
parametrom nosnika ciepla dostarczanego do tego wezla, okreslonym w tabeli regulacyinej dla warunkow
obliczeniowych,

¢) obicktu zasilanego z grupowego wezla cieplnego za posrednictwem elksplontowanej przez przedsichiorstwo
energetyczne zewnetrzne] instalacji odbiorezej - zamowionej mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewama tego obicktu
oraz parametrom wody dostarczanc] z grupowego wezla cieplnego do instalacji centralnego ogrzewania, okredlonym
dla warunkow obliczeniowych na podstawie danych projektowyeh dla tej instalacji;

12/ sezon grzewezy - okres, w klorym warunki atmosleryezne powodujg konieeznose craglego dostarczania ciepla w
celu ogrzewania obiektow,

13/ tabela vegulacyjua - piacdstuwiony w postuci tubeli Tub nu wykiesic zuleznos temperatury nosnika ciepla od
warunkow atmosferycznych;

14/ taryfa - zbidr cen i stawek oplat oraz warunkéw ich stosowania ,opracowany przez przedsicbiorstwo
energetyezne i wprowadzony jako obowigzujacy dla okre§lonych w nim odbiorcéw w trybic okreslonym ustawa ;

15/ przedsigbiorstwo cieplownicze — przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem ciepla we
wlasnych Zrodtach oraz przesylaniem i dystrybucja ciepla wytworzonego we wiasnych zrédiach lub zakupionego od
innego przedsigbiorstwa energetycznego;

16/ odbiorea — kazdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energi¢ na podstawie umowy z przedsicbiorstwem
energetycznym;

17/ nielegalne pobieranie paliw lub energii — pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy z
przedsigbiorstwem lub niezgodnie z umowa



Zatgcznik Nr 2
Tabela temperatur dla zewnetrznych instalacji odbiorczych

Tz/Tp =90/65°C

Tzew B=1 Tz°C Tp °C
12| 0,20 40,0 35,0
11 0,22 41,3 35,8
10 0,25 43,1 36,9

9 0,27 44,4 37,6

8 0,30 46,3 38,8

7 0,32 47,5 39,5

6 0,35 49,4 40,6

5 0,38 51,3 41,8

4 0,40 52,5 42,5

3 0,42 53,8 43,3

2 0,45 55,6 44,4

1 0,47 56,9 45,1

0 0,50 58,8 46,3
-1 0,52 60,0 47,0
-2 0,55 61,9 48,1
-3 0,57 63,1 48,9
-4 0,60 65,0 50,0
-5 0,63 66,9 51,1
-6 0,65 68,1 51,9
-7 0,67 69,4 52,6
-8 0,70 7.3 53,8
-9 0,72 72,5 54,5
10 0,75 744 55 R
-11 0,77 75,6 | 56,4
12 0,00 77,5 57,5
13 0,82 78,8 58,3
-14 0,85 80,6 59,4
-15 0,88 82,5 60,5
-16 0,90 83,8 61,3
-17 0,92 85,0 62,0
-18 0,95 86,9 63,1
-19 0,97 88,1 63,9
-20 1,00 90,0 : 65,0
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ZALACZNIK NR3

TABELA TEMPERATUR WODY SIECIOWEJ ,

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Tabela dla parametréw obliczeniowych 130/80 °C
wyliczona dla regulacji jakosSciowej
Tzew wiatr do 3m/s wiatr 3-8m/s wiatr pow.8m/s
C B=1 Tz°C | Tp°C B=1 Tz°C | Tp°C| B=1 Tz°C | Tp°C
12 0,20 70,0 52,6 0,21 70,01 52,1 0,21 70,0 52,1
11 0,22 70,0 51,6 0,23 70,01 51,2 0,24 70,0 50,7
10 0,25 70,0 50,2 0,26 70,01 497 0,27 70,0 49,2
9 0,27 70,0 49,2 0,29 70,01 48,3 0,29 70,0 48,3
8 0,30 70,0 47,8 0,31 70,0 46,6 0,32 70,0 46,8
7 0,32 70,0 46,8 0,34 70,0/ 458 0,35 70,0 45,8
6 0,35 70,0 45,8 0,36 70,0/ 45,8 0,37 70,0 46,0
5 0,38 70,0 46,3 0,39 722 474 0,40 71,9 48,6
4 0,40 71,9 48,6 0,42 72,7 49,7 0,43 73,7 50,2
3 0,42 Ta T 49,7 0,44 74,7 50,8 0,45 75,7 51,3
2 0,45 i- W 51,3 0,47 77,8] 52,3 0,48 78,8 52,9
1 0,47 77,8 52,3 0,49 797 53,4 0,51 81,7 54,4
0 0,50 80,7 53,9 0,52 82,7] 54,9 0,53 83,7 554
-1 0,52 82,7 54,9 0,55 856| 564 0,56 86,6 56,9
-2 0,55 85,6 56,4 0,57 876/ 574 0,59 89,5 58 4
-3 0,57 87,6 57,4 0,60 90,5| 58,9 0,62 92,4 59,9
-4 0,60 90,5 58,9 0,62 924 599 0,64 94,3 60,9
-5 0,63 93,4 60,4 0,65 95,2 61,3 0,67 96,9 62,3
-6 0,65 95,2 61,3 0,68 97,8/ 62,8 0,70 99,9 63,7
-7 0,67 96,9 62,3 0,70 99,9 63,7 0,72 101,8 64,6
-8 0,70 99,9 63,7 0,73| 102,7] 65,1 0,76/ 105,5 66,5
-9 0,72 101,8 64,6 0,75 104,5| 66,0 0,78 1074 67,4
-10 0,75| 104,5 66,0 0,78/ 1074| 674 0,80 109,3 68,4
-11 0,77| 106,4 66,9 0,81 110,2| 68,8 0,83 112,0 69,7
-12 0,80/ 109,3 68,4 0,83] 112,0f 69,7 0,86 114,9 Pk
-13 0,82 111,1 69,3 0,86 1149 71,2 0,88| 116,7 72,1
-14 0,85 1139 70,7 0,88 116,7| 721 0,91 119,5 73,4
156 0,88 116,7 72,1 0,91 119,5| 73,4 0,94 1222 74,8
-16 0,90, 1186 73,0 0,94 1222| 748 0,96| 1241 75,7
-17 0,92 1204 739 0,96 1241 757 0,99] 1269 76,9
-18 0,95 1231 75,2 0,99 1269 76,9 1,02] 129,3 78,4
-19 0,97 1250 76,1 1,01 128,5| 77,9 1,04 130,0 79,4
-20 1,00 1277 77,4 1,04 130,0f 794 1,07 130,0 80,0
Temperatury obliczone przy Uscw = 0,066
exo=@¢x *B Parametry aktualizowane 2020
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Zalgcznik nr 4.

Zestawienie mocy zamowionej stan na 31.08. 2020 r.

Zapotrzebowanie ciepla Przeptyw No$nik,
obliczeniowy | ubytki
max
o NFIRETRE W clepinsga co Went cwu Razem | Cwusr | zima lato | 1,00%
ct
Kw KW KwW KwW t/h t/h m?
1|W-1 Gr A2 Spoétdzielcza 5 364 364 6,25 0,00 0,063
W-2 Gr A3 Sw. Brata A. Chmiel. 3 391 35 6,08( 0,00 0,067
2|W-2 Gr A3 $w. Brata A. Chmiel 3 196 196 41,2 337 481 0,000
3| W-3 Gr A3 Wyszynskiego 11 191 93 284 24,2 414 1,84 0,024
W-4 Gr A3 Jagiellonczyka 1 1416 1416 24,33 0,00 0,243
4 W-4 Gr A3 Jagiellonczyka 1 0 671 671 154,3| 11,53 1647 0,000
5|W-5 GrA3 Bulwary 1 1532,8 1532,8 26,34 0,00 0,263
6|W-6 GrA2 Wyszynskiego 14 100 100 1,721 0,00 0,017
7|W-7 GrA2 Sw. Brata A. Chmiel. 7 45 15 0,77 0,00 0,008
8|W-8 GrA2 Chmiclowskiego 5 150 40 190 153 3,26 098 0,026
9|W-9 GrAl Wisznicka 107 200 120 320 45,6 454 2,38 0,023
10 | W-10 Gr A1 Spotdzielcza 7 0 120 120 45,6 286| 295

11| W-11 Gr A1 Wisznicka 109 75 24 99 8,4 1,72 0,91 0,009
12| W-12 Gr A1 Wisznicka 111a 45 45 0,77 0,00 0,008
13 |W-13 Gr A3 Korczaka 8 316 157 473 47,1 693 3,16 0,039
14| W-14 Gr A1 Kleeberga 2 140 70 210 24,5 295 13D 0,019
15| W-15 Gr A1 Wyszyniskiego 15 212 108 320 38,9 4,49( 2,03 0,028
16 |W-16 PEC Sw. Brata A. Chmiel. 12 180 20 200 12 3,75 049 0,024
17 |W-17 Gr Al Kleeberga 10 400 50 450 18,0 1,3%] 0,95 0,065
18| W-18 Gr Al Korczaka 1 5 5 10 3,4 0,09 0,12 0,001
19| W-19 Gr A1 Sw. Brata A. Chiniel. 6 166 97 263 34,9 3,78] 195 0,019
201 W-20 Gr A2 Chomiczewskiego 6 190 190 3,26 0,00 (0,033
ATIW-21 Gr AZ Warszawska 15 65 Gg 113 0,00 0,011
22|W-22 Gr A3C Warszawska 17 | 4159 415,9 715 000 0,071
23| W-23 Gr A3C Warszawska 6 649,7 649,7 11,16| 0,00 0,112
24 |W-24 Gr A3C Ostrowiecka 30 15255 1595,5 27,42 0,00 0,274
25| W-25 Gr A1 Chomiczewskiego 10 45 45 0,77| 0,00 0,008
26|W-26 Gr A1 Sikorskiegn 15 210 210 4 424 4,0 7,22 0,10 0,072
27|W-27 Gr A3 Jana Pawta Il 2 945,6 945,6 16,25 0,00 0,162
28| W-28 Gr A2 Chmielowskiego 12 5 L 0,09| 0,00 0,001




29| W-29 Gr A2 Ostrowiecka 35 55 55 0,95 0,00 0,009
W-30 Gr A3C Warszawska 46 373 373 6,41 0,00 0,064
30 W-30 Gr A3C Warszawska 46 0 97 97 35,9 1,67| 2,38 0,000
W-31 Gr A3C Warszawska 50 174 174 2,99 0,00 0,030
- W-31 Gr A3C Warszawska 50 0 88 88 18,5 Lel] 216 0,000
32| W-32 Gr A3C Zabiclska 6 35 35 0,60( 0,00 0,006
33 | W-33 Gr A3 Zabielska 7 465 465 7,99 0,00 0,080
34 |W-34 Gr A2 Wisznicka 111 a 22,2 15 10 47,2 3,8 0,74 0,20 0,005
35| W-35 Gr Al Ostrowiecka 37 10 10 0,17| 0,00 0,002
36| W-36 Gr A3 Lubelska 1 90 90 1,55| 0,00 0,015
W-37 Gr Al Spéldzielcza 6 175 178 3,01 0,00 0,030
- W-37 Gr Al Spotdzielcza 6 99 99 29,7 1,04 1,99 0,000
W-38 Gr Al Spoldziclcza 4 180 180 3,09 0,00 0,031
3 W-38 Gr Al Spdldziclcza 4 99 g8 29,7 104 199 0,000
W-39 Gr A1l Spoldzielcza 2 180 180 3,091 0,00 0,031
- W-39 Gr Al Spéidzielcza 2 99 99 29,7 1,04 1,99 0,000
W-40 Gr A1 Wyszynskiego 16 351 351 6,03 0,00 0,060
Y0110 Gr A1 Wyszyiskiego 16 200 200,  60,0] 211 402 0000
41| W-41 Gr A2 Spoldzicleza 8 18 2 20 0,2 0,33] 0,04 0,003
42 | W-42 Gr A2 Sitkowskiego 1 65 65 1,12 0,00 0,011
43 | W-43 Gr A1 Sitkowskiego 1 170 50 220 15,0 340 1,01 0,024
44 | W-44 Gr A2 Sitkowskicego 3 250 250 4,301 0,00 0,043
45 | W-45 Gr A2 WM Sitkowskiego 33 33 0,57 0,00 0,006
4/1
45 |W-45 Gr A2 WM Sitkowskiego 8 8 2,8 0,08 0,16 0,000
4/1
46 | W-46 Gr Al Sitkowskiego 1 25 5 30 0,1 0,59 0,25 0,003
4/ | W-4/ Gr Al Zabielska 110 20 150 30 200 9,6 391 147 0,019
48 | W-48 Gr A1 Warszawska 28 20 10 30 32 0,67 049 0,000
491 W-49 Gr A2 Armii Krajowej 2 60 60 1,03 0,00 0,010
50 [W-50 Gr A2 Traugutta 5 70 7 77 0,4 1,43| 0,34 0,010
51|W-51 Gr A2 WarszawskallA 15 5 20 0,3 042| 0,25 0,001
52 |W-52 Gr AZ SPZOZ Wisznicka 111 45 45 0,77| 0,00 0,008
53| W-53 Gr A1 Warszawska 51 60 25 85 55 1.86] 123 0,002
54| W-54 Gr A1 Wyszynskiegn 5 798 4 2984 513| 0,00 0,051
55| W-55 Gr A1 Wyszynskiego 7 30 30 0,52| 0,00f 0,005
56| W-56 Gr Al Wyszyniskiego 3B a2 34 0,55| 0,00 0,005




57 |W-57 Gr A2 Chomiczewskiego 10 5 B 0,09 0,00 0,001
58 | W-58 Gr A1 Sikorskicgo 15A 40 340 170 550 68,0] 12,15| 8,35 0,009
59 | W-59 Gr A1 Wisznicka 111 380 110 95 585 28,5 11,56 4,66 0,053
60 | W-60 Gr. A1 Korczaka 4 2,5 2.5 5 0,03 0,13| 0,12 0,000
61| W-61 Gr. A2 Spotdzicleza. 10 58 35 90 8.8 2101 1,72 0,009
62 | W-62 Gr. A3C Dabrowskiego 10 45 45 0,77| 0,00 0,008
63 | W-63 Gr. Al Zabielska 79 25 15 40 0,3 093 0,74
64| W-64 Gr. A1 Rynek 8 17 17 0,29 0,00 0,003
65| W-65 Gr A1 Wisznicka 111 100 20 120 2,06| 0,00 0,021
66 | W-66 Gr. A3C Ostrowiecka 2 34 34 0,58 0,00 0,006
67 |W-67 Gr. A1 Chomiczewskiego 2A 15 15 0,26] 0,00 0,003
W-68 Gr. A3 Spoldziclcza 1 2715 275 4,731 0,00 0,047
&8 W-68 Gr. A3 Spotdzicleza 1 137 137 274 235 3.36 0,000
W-69 Gr. A2 Spdétdzieleza 3 40 40 0,69 0,00 0,007
64 W-69 Gr. A2 Spoltdzicleza 3 25,4 25,4 0,5 0,84 1,25 0,000
70 | W-70 Gr. A2 Wojska Polskiego 12 30 30 0,52 0,00 0,005
W-71 Gr. A2 Chmielowskiego 7 80 80 1,371 0,00 0,014
"1 w.71 Gr. A2 Chimiclowskiego 7 40 s0l 100 132 196 0,000
72| W-72 Gr. A3 Dabrowskiego 1 8 8 0,14 0,00 0,001
73| W-73 Gr. A2 Wojska Polskiego 11 2 1 3 0,01 0,071 0,05 0,000
74| W-74 Gr. AZ Kleeberga 8 62 32 94 8,0 212 157 0,000
75| W-75 GrAZ Chomiczewskiego 5 5 0,09 0,00 0,001
10E
76| W-76 Gr.AZ Chmielowskiego 5 40 40 0,69 0,00 0,007
W-77 Gr.A2 Konstytucji 3go maja 103 103 1,77 0,00 0,018
9
7Tl W-77 GrA2 Konstytucji 3go Maja 115 15| 288| 380 s565| 0000
10
78| W-78 Gr.A1 Korczaka 15 5 5 0,09 0,00 0,001
79 |W-79 Gr.A3 Rynek 5 8 8 0,14 0,00 0,001
80| W-80 Gr; A3 Kosciuszki 65A an0 a00 13,75 0,00 0,137
W-80 Gr. A3 Kosciuszki 65A 170 170 42,5 562| 8,35 0,000
W-81 Gr. A2 Jagiellonczyka 6¢ 147 147 0,0 2,53 0,00 0,025
6 W-81 Gr. AZ Jagielloniczyka 6c¢ 74 74 18,5 245| 3,63 0,000
82| W-82 Gr. A1 Ogtrowiocka 61 5 & 0,09) 0,00 0,001
83 | W-83 Gr. A2 Ostrowiecka 66 5 5 0,09 0,00| 0,001
81| W 41 Gr. A3 Chomiczewskiego 10 15 36 0,26| 0,00 0,003
W-85 Gr. Al Jana Pawla [l 25 120 120 2,06 0,00 0,021
ot W-85 Gr. Al ]Emé Pawta Il 25 T 30 30 6,0 0,99 1,47




W-86 Gr AZ WAM Sitkowskiego 33 33 0,57 0,00 0,006
86|4/2

W-86 Gr AZ WAM Sitkowskiego 8 8 2,8 0,08| 0,16 0,000

42

W-87 Gr A2 Sitkowskiego 4/3 54 54 093] 0,00 0,009
87 | W-87 Gr A2 Sitkowskiego 4/3 14 14 49| 015 028 0,000

W-88 Gr AZ Konstytucji 3 Maja 11 103 103 0,0 1,77 0,00 0,018
o W-88Gr. AZ Konstytucji 3 Maja 11 116 116 29,0 383 570 0,000
89| W-89 Gr A2 Tysiaclecia 2 4 1 5 0,01 0,08| 0,02 0,001
90 | W-90 Gr A1 Sikorskiego 15 136 135 50 321 175 518| 1,01 0,041
91| W-91 Gr.Al Zabielska 35 5 5 0,09 0,00 0,001
92 | W-92 Gr.A1 Zabielska 37 4 1 5 0,01 0,08| 0,02 0,001

Razem Qmax (kW): 16179,6|980,0 | 3740,9| 20900,5| 1060,41

Razem Qco 16179,61980,0

Razem Qsr 16179,6|980,0




